PROCESO DE SELECCION Heber Valley Corridor
DE ALTERNATIVAS Y RESULTADOS S mirnc SxATEMERT

PROPOSITO Y NECESIDAD DEL PROYECTO

El propdsito del Proyecto de Heber Valley Corridor es mejorar la movilidad regional y local en la US-40
desde la SR-32 hasta la US-189, y brindar oportunidades para el transporte no motorizado mientras
permite que Heber City cumpla con su vision para el centro histérico de la ciudad.

EVALUACION PRELIMINAR DE CONCEPTOS ALTERNATIVOS

El UDOT llevd a cabo una evaluacidn de tres niveles de 23 alternativas de transporte. Los 17 conceptos
alternativos fueron desarrollados por el equipo del estudio o se derivaron de estudios anteriores y se
basaron en el analisis inicial y la opinidn publica. Después del periodo de comentarios publicos de
alternativas del 5 de octubre al 4 de noviembre de 2021, se desarrollaron seis nuevas alternativas.

El proceso comenzd con una evaluacién preliminar Definir el drea de estudio
de los conceptos desarrollados por el UDOT o
sugerieles por @l pulblice. Desarrollar alternativas conceptuales

Para avanzar al siguiente nivel de seleccidn, los
conceptos debian:

Evaluacion preliminar de seleccion
de conceptos/alternativas

Cumplir con los objetivos
No ser redundantes con otras alternativas Seleccion de nivel 1: Propdsito y necesidad

Estar dentro del area de estudio del proyecto | ., | .
Ser técnica y econdmicamente factibles ngenieria prefiminar
No planificarse como un proyecto
Perfeccionar la ingenieria
actual

independiente
No formar parte de una alternativa mas amplia

Se revisaron todas las alternativas que se pasaron a la

seleccidén de nivel 1 para determinar su capacidad para '
mejorar la movilidad regional y local y permitir que Heber .

City cumpla con su visidn para el centro histérico de la Evag]l?ec;ﬂgt?vec.}glel?]dglde
ciudad (proteger edificios histdéricos y lugares valiosos) y proyecto de EIS

Main Street (aceras anchas, carriles para bicicletas,
paisajismo, limite de velocidad reducido). Se eliminaron las
alternativas que no cumplian con esta vision.

La seleccidon de nivel 2 elimind las alternativas que podrian cumplir con el propdsito vy la necesidad del
proyecto, pero que serian alternativas no razonables por otros motivos, como impactos ambientales o
reglamentarios no razonables.

En funcién de una evaluacion de 23 alternativas, cinco alternativas pasaron el proceso de seleccién de

los niveles 1y 2. Las otras 18 alternativas se eliminaron en la seleccién preliminar, nivel 1 o nivel 2.

Las alternativas restantes se desarrollardn de modo que incluyan adaptaciones no motorizadas
(bicicletas/peatones).
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CRITERIOS DE SELECCION DE NIVEL 1

La seleccion de nivel 1se basd en el propodsito y la necesidad del proyecto. En el primer tramo de la
seleccion de trafico de nivel 1, se analizaron las alternativas para determinar su capacidad de reducir el
tiempo de viaje, la longitud de las colas en las intersecciones y mejorar el nivel de servicio (LOS) en Main
Street US-40 dentro de los Iimites de Heber City (movilidad local). En el segundo tramo, se considerod si
una alternativa permitiria a Heber City cumplir con su vision del centro histérico de la ciudad. En el tercer
tramo de la seleccidn de trafico de nivel 1, se revisd la capacidad de una alternativa restante para mejorar
la movilidad del trafico regional al reducir el tiempo de viaje de norte a sur a través de Heber Valley y
disminuir el nimero de puntos de conflicto (intersecciones y entradas de vehiculos) de la SR-32 a la
US-189 al sur del aeropuerto en comparacion con las condiciones sin construccion.

» Mejorar el nivel de servicio arterial y de interseccién (LOS) en US-40

Mejorar la movilidad « Disminuir sustancialmente el tiempo de viaje por el trafico
regional y local en » Disminuir sustancialmente la longitud de la cola en direccion sur a lo largo de US-40
US-40 antes de 2050 en SO0 N

* Minimizar los conflictos' en la movilidad norte-sur para el trafico de paso

Brindar oportunidades
para el transporte no
motorizado

* Proporcionar oportunidades de transporte no motorizado de acuerdo con los
documentos de planificacion local y regional®

e e Evitar o minimizar los impactos en lugares valiosos® y edificios historicos de Main
Permitir que Heber Evit ' t | I 3y edif hist de M

. . . Street
City cumpla.su'v-ISIon « Evitar mejoras que impidan que Heber City implemente estrategias para lograr su
del Ce"ftro histérico vision de Main Street (aceras anchas, carriles para bicicletas, paisajismo, limite de
de la ciudad velocidad reducido)

1. Los conflictos incluyen calles cruzadas y entradas de vehiculos.

2. Parques urbanos del centro en el Plan maestro de parques, senderos y espacios abiertos de Heber City.

3. Las aguas de EE. UU. y la Seccidon 4(f)/6(f) reciben una consideracidon especial porque las leyes federales requieren que el UDOT
considere y analice alternativas que eviten estos recursos.

ALTERNATIVAS ELIMINADAS EN LA SELECCION DE NIVEL 1
ALTERNATIVAS DE US 40

Alternativa Motivo principal del fracaso de la seleccién

A | ., d M . St (40A) * No permitiria que Heber City cumpliera su vision del centro histérico de la ciudad.
mpliacion de Main ¢ Solo mejoraria marginalmente la movilidad local por encima de las condiciones de no accion.

e Las rotondas de dos carriles provocarian una falla en el LOS en 5 intersecciones de Main Street.
Rotondas de Main St (40B) « Las rotondas de tres carriles no permitirian que Heber City cumpliera con su visién del centro
histoérico de la ciudad debido a los impactos en los edificios historicos.

« Ampliar la US-40 en las intersecciones para acomodar movimientos de giro adicionales de los

Intersecciones de Main St (400) vehiculos no cumpliria con los criterios de movilidad local.
* No permitiria que Heber City cumpliera su vision del centro histérico de la ciudad.

* El tunel no es una alternativa practica o razonable a una carretera de superficie estandar.
¢ Un puente no permitiria que Heber City cumpliera su vision del centro histoérico de la ciudad.

Tunel/puente de Main St (40D)

* No mejoraria la movilidad local con un LOS defectuoso en 3 intersecciones.
Carriles reversibles (40E) * No permitiria que Heber City cumpliera con su vision del centro histérico de la ciudad debido a los
impactos visuales de 21 a 32 porticos superiores, ademas de las sefales de trafico existentes.

« Ambos acoplamientos respaldarian la movilidad del trafico local en Main Street, pero afiadirian un
obstaculo adicional (100 W o0 100 E) a la movilidad local de este a oeste en Heber City.

Acoplamiento ¢/100 W (40F)

ACOplamientO C/IOO E (406) * No permitiria que Heber City cumpliera su visidon del centro histérico de la ciudad.




ALTERNATIVAS ELIMINADAS EN LA SELECCION DE NIVEL 1, CONTINUACION
ALTERNATIVAS DE CIRCUNVALACION ESTE

La razdn principal por la que estas alternativas fracasan es porque las alternativas del este no llevan
suficiente trafico fuera de Main Street. Hay mas trafico en el lado oeste (area Provo-Orem en la US-189)
en comparacion con el este (Daniel’s Canyon en la US-40 en direccién sureste).

e Las tres alternativas de circunvalacion este no superaron la seleccion de nivel 1 porque no mejorarian la
movilidad local en la US-40 antes de 2050. Todas las alternativas del este tendrian varias intersecciones
fallidas y segmentos arteriales (LOS F), largos tiempos de viaje y largas colas de vehiculos.

e El trafico de US-189 no tendria opciones de circunvalacion al este Utiles debido a los viajes fuera de la
direccion. El modelo de trafico predice que el trafico de la US-189 que se dirige al norte de Heber City
continuaria utilizando Main Street.

e Los residentes de Midway contribuyen a la demanda de viajes locales y regionales, y no encontrarian
beneficiosas las rutas del lado este y Main Street seguiria teniendo problemas de movilidad local.

ALTERNATIVAS DE CIRCUNVALACION OESTE

La conexién 1300 South proporciona una ruta importante para el trafico desde el lado oeste de Heber
Valley para acceder a los centros comerciales en el sur de Heber City.

e Las alternativas de circunvalacion oeste sin conexién a 1300 South no moverian suficiente trafico local
para mejorar la movilidad local porque las alternativas no serian una alternativa atractiva hacia Main
Street.

¢ Sin la conexion 1300 South, mas trafico se veria obligado a seguir utilizando Main Street.

Alternativa Motivo del fracaso de la seleccidon

* No reduciria el trafico en Main Street lo suficiente como para mejorar la movilidad local.

ACCESO |Im|tad0 de CIfCUﬂV6|_aC|0n * Dos intersecciones en Main Street fallarian (LOS F) y tendrian tiempos de viaje mas lentos,
oeste con US_]89 (WAZ) reallneada en comparacion con otras alternativas.

. . ., * No mejoraria la movilidad local con dos intersecciones fallidas en Main Street (LOS F),
LUCTERACIEIENRENCIIO] . ooc de viaje lentos v largas colas.

Arteria de Circunva|aCi0n oeste con * No apoyaria la movilidad regional debido a las velocidades mas bajas y al alto nimero de
US-189 realineada (W(Z) puntos de conflicto (intersecciones y entradas de vehiculos).

* No mejoraria la movilidad local porque no llevaria suficiente trafico lejos de Main Street sin
Circunvalacion oeste con rotondas una conexién 1300 South.

turbo (WD]) » Aunque se elimind la WD, se desarrollaron y evaluaron dos nuevas alternativas que incluyen
la extension norte basadas en comentarios del publico (WB3 y WB4).

* No mejoraria la movilidad local, ni siquiera con una conexién 1300 S.
* No funciona tan bien como otras alternativas similares porque carece de conexiéon en 800
North y, por lo tanto, no capta tanto trafico local.

Circunvalacion oeste con rotonda
turbo y 1300 South (WD2)

¢ Estaria demasiado al sur para respaldar los movimientos de trafico local, ya que atrae solo

Circunvalacion oeste con extension 2000 viajes por dia.

sur (WS) * No mejoraria la movilidad local ni reduciria los volimenes de trafico en Main Street.

Qué es el nivel de . . Objetivo
- Nivel de servicio —

servicio? de UDOT

i ici RETRASOS RETRASOS
i (09
capacidad de carga de Maxima calidad de servicio. Flujo de trafico estable. La  Flujo de trdfico estable. La | EIflujo de trdfico se vuelve | Flujo de tréfico inestable.  Trdfico muy congestionado.
vehiculos y del Flujo de trdfico librecon  velocidad se vuelve velocidad se vuelve inestable. Velocidad sujeta | La velocidad cambia La demanda excede la
rendiniento de una calle pocas restricciones de ligeramente restringida. ~ ligeramente restringida. a cambios repentinos. rapidamente y la capacidad y la velocidad

’ maniobrabilidad o Restriccion baja de Restriccion baja de maniobrabilidad es baja. ~ varia mucho.

autopista o interseccion. - ojoigad maniobrabilida. maniobrabilida.



Heber Valley Corridor

RESUMEN DE RESULTADOS DE SELECCION DE NIVEL 1 Y/ L5
CONSIDERACIONES LOCALES CONSIDERACIONES REGIONALES
Movilidad local (operaciones en horas pico de la tarce en Main Street) Vision de Heber City Movilidad regional
g A ¥o) Yo=Y é@ O ©) iSe r:cﬁenda
Seleccion | Numerode | Segmentosen |TiempodevisieenUs-40| Longitud dela cola Impactosen | Impactosen | permite que | Tiempodeviaie | Puntos de conflicto U,E’aa;,‘}e‘iﬁ,;‘},ﬁ'dﬁie
preliminar | intersecciones | direccionsur | SR-32ainterseccion en direccion sur lugares valiosos ":d'f"‘_'os HeberGity | endraunvalacon | Inferseccones, 1 o c s rterios
enLOSF con LOSF US-189/US-40 (ms) en 500 North historicos | |ogre suvisign | F-322US-189/3000 |  cruces Al de nivel 1 para pasar
ALTERNATIVA (bies) del centro Sur(ms) | entradas de VERICIOS | . . cotocign de ivel 2
- 0 2 8:20 305 No No No 10:40 144 -

- 3 2 17:40 13,100 No No No 19:05 152157 -
Alternativa de transito No Similar al escenario sin accion No
Ampliacion de Main St (40A) Si 1 2 10:30 525 Si 33 No Consideraciones locales fallidas: sin analisis No
Rotondas de Main St (40B) Si 5 . mt?ig({?;fsl?oasl?ggmg :glrlézgggem:awf@ %Tfn/tne]riﬁfogg: Poes Si 9 No Consideraciones locales fallidas: sin analisis No

con malos resultados, sin mas analisis.
Intersecciones de Main St (400) Si 4 2 17:50 14,700 Si 17 No Consideraciones locales fallidas: sin analisis No
Ttinel/puente de Main St (40D) No Se elimind el tinel debajo de la alternativa de US-40 por no ser una alternativa prctica o razonable para una carretera de superficie estandar. No
Se elimind el puente sobre la alternativa US-40 por no cumplir la vision de Heber City y por cuestiones operativas y de seguridad.

Carriles reversibles (40E) Si 3 0 10:45 950 No 1 No Consideraciones locales fallidas: sin analisis No
Acoplamiento ¢/100 W (40F) Si 0 0 9:40 350 Si 15 No Consideraciones locales fallidas: sin andlisis No
Acoplamiento ¢/100 E (406) Si 0 0 9:40 350 Si 36 No Consideraciones locales fallidas: sin analisis No
Acceso limitado de circunvalacion este (EA) Si 3 3 14:55 6,100 No 0 Si Consideraciones locales fallidas: sin analisis No
Autovia de circunvalacion este (EB) Si 3 2 14:00 5,200 No 0 Si Consideraciones locales fallidas: sin analisis No
Arteria de circunvalacion este (EC) Si 2 3 17:15 11,800 No 0 Si Consideraciones locales fallidas: sin andlisis No
Acceso limitado de circunvalacion oeste (WAT) Si 0 ] 11:05 1,600 No 0 Si 9:10 16 Si

Acceso limitado de circunvalacion oeste con US-189 (WA2) realineada Si 2 ] 12:30 2,800 No 0 Si Consideraciones locales fallidas: sin andlisis No
Acceso limitado de circunvalacion oeste con extension norte (WA3) Si 0 ] 10:00 1,100 No 0 Si 6:45 3 Si

Autovia de circunvalacion oeste (WBI) Si 0 ] 11:00 1,500 No 0 Si 10:25 26-35 Si

Autovia de circunvalacion oeste con US-189 realineada (WB2) Si 0 0 9:30 400 No 0 Si 10:05 21-36 Si

Autovia de circunvalacion oeste con extension norte (WB3) Si 0 0 8:55 315 No 0 Si 8:10 12 Si

Autovia de circunvalacion oeste con extension norte , ,

y US-169 realineada (WBA) Si 0 1 8:55 400 No 0 Si 1:45 12 Si

Arteria de circunvalacion oeste (WCT) Si 2 ] 13:10 4,800 No 0 Si Consideraciones locales fallidas: sin andlisis No
Arteria de circunvalacién oeste con US-189 realineada (W(2) Si ] ] 10:55 1,300 No 0 Si 10:45 14-123 No
Circunvalacion oeste con rotondas turbo (WD1) Si 2 2 13:30 4,100 No 0 Si Consideraciones locales fallidas: sin analisis No
Circunvalacion oeste con rotondas turbo y 1300 South (WD2) Si 2 1 11:15 2,100 No 0 Si Consideraciones locales fallidas: sin analisis No
Circunvalacion oeste con extension sur (WS) Si 2 2 13:15 3,800 No 0 Si Consideraciones locales fallidas: sin analisis No
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CRITERIOS DE SELECCION DE NIVEL 2

Las alternativas que pasaron la seleccién de nivel 1 se evaluaron luego con la seleccién de nivel 2. El
propdsito de la seleccidon de nivel 2 fue eliminar las alternativas que funcionan de manera similar con
respecto al propdsito y la necesidad, pero que generarian impactos adicionales sin beneficio adicional.

El UDOT llevd a cabo ingenieria adicional en las alternativas que pasaron la seleccion de nivel 1y
desarrolld alineaciones para cumplir con los criterios de disefo aplicables. Se perfeccionaron las
alternativas para establecer un niumero adecuado de carriles, espaciado medio, ancho de carril y
geometria de curva segura para las velocidades de desplazamiento propuestas. Las alineaciones se
configuraron para determinar cémo se conectarian a US-40 y US-189 en cada extremo y cdmo se
conectarian otras carreteras principales. Se generaron lineas de corte y relleno para estimar las lineas de
derecho de paso y la huella necesaria para construir cada alternativa (se agregd un tope de 15 pies para
tener en cuenta los posibles impactos en la construccién y el acceso del equipo). La huella y el drea de
derecho de paso se utilizaron para calcular los valores de impacto de los recursos clave y la propiedad
privada.

Criterios Medida

JN, e Acres y tipos de humedales y otras aguas de los EE. UU. afectados
Aguas de los EE.UU. * Pies lineales de acequias y arroyos afectados
* ﬁ L * Numero de propiedades histéricas de la Seccion 4(f) afectadas
Recursos de la » NUmero de recursos recreativos de la Seccién 4(f) afectados

Seccidn 4(f)

* Numero de adquisiciones y reubicaciones de propiedades completas
(comerciales y residenciales)
* Numero de adquisiciones parciales de propiedades

:

Derecho de paso

9 e Costo de las alternativas en comparacion con otras alternativas
(las alternativas no se eliminarian en funcion del costo a menos que
Costo sean un orden de magnitud mayor)

ALTERNATIVAS ELIMINADAS EN LA SELECCION DE NIVEL 2

El acceso limitado de circunvalacidén occidental y los intercambios en desnivel con la alternativa de
extension norte (WA3) se eliminaron en funcién de la seleccidon de nivel 2. WA3 tendria los impactos mas
altos en las aguas de EE. UU. (WOUS) de todas las alternativas y el costo estimado mas alto.

ANALISIS DETALLADO DE LOS IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS RESTANTES

Las cinco alternativas que pasaron el proceso de seleccién se desarrollardn aiun mas con ingenieria
mejorada para respaldar el analisis detallado en el proyecto de EIS. La fase de refinamiento de la
ingenieria incluird trabajos de disefio adicionales para proporcionar detalles tales como alineaciones
horizontales y verticales, necesidades de derecho de paso, disefio de intersecciones, alojamiento para
peatones vy bicicletas, diseiio de acceso y posibles disefios de drenaje, incluida la gestion de aguas
pluviales.

Todas las alternativas que pasan la seleccidn de nivel 2 cortan la conectividad de las carreteras locales
secundarias y cortan el acceso a algunas propiedades. El UDOT determinard como restaurar la
conectividad y proporcionar acceso a todas las alternativas antes de realizar un analisis detallado en el
DEIS.

La revision ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este

proyecto estan siendo o han sido realizadas por el UDOT de conformidad con el Codigo de los Estados Unidos § 327,
titulo 23 y un Memorando de Entendimiento de fecha 17 de enero de 2017 y ejecutado por FHWA y UDOT.
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Heber Valley Corridor

z ENVIRONMENTAL
RESUMEN DE RESULTADOS DE SELECCION DE NIVEL 2 V/ £
Aguas de los EE. UU. Seccion 4(f) Derecho de paso
Edificios historicos J
Anrrnn PO — Estimacion | ¢Se recomienda
A AN B\ (s A EEZN
=/ \N-‘J * ‘ ‘:M' ﬁ ﬁ R &{ N = En % de costos para una
Canales | Zanjas | Corriente | Humedales | Adguisiciones | Adquisiciones | Recursosrecreativos | Adguisiciones | Adquisiciones |  Nimeroy dealtonivel | evaluacion
(acres) @ces) | permanente|  (@es) potenciales completas a}negor l‘fcidway'[ape/ potenciales completas superficie (millones) detallada en
(a{[’es) enaero rerroviario el rovecto
completas el Condado Wasafch completas .de parcelas proy ‘
o intersecadas deElS?
ALTERNATIVA (pies lineales)
US-40 Sin accion (2050) - - - - - - - - - - > =
. . . 1negocio . .
jccfso."tm'tad‘/’vde;;'ljg";’glaﬁ/‘;l'; veste (WAD 0% | om | 08 | M | 3resdencas | 2residencis 1973 Sl Il L I T 5
utopista con North US-40 (WAI) 2 dependencias '
. . . . . . 4 negocios 144 parcelas
Acceso limitado de circunvalacion oeste con extension norte (WA3)|  0.36 0.24 1.98 2214 0 1negocio 2,038 1negocio 2 residencias 2077 ac $270M No
Autovia de circunvalacion oeste (WB1) 053 0.0 053 5 60 3 residencias Z]r:;g:rclic(i)as 1236 2negocios | 4 negocios 146 parcelas 73N G
Autopista con North US-40 (WBI) | ' ' ' 1 dependencia : ’ 3residencias | 8 residencias 14110 ac
1 dependencia
, . . . L 1 negocio . .
Autovia de circunvalacion oeste con US-189 realineada (WB2) 3 residencias o 2negocios | 4negocios 148 parcelas ;
. . 0.33 0.04 0.58 5.60 . 2 residencias 1,236 . S 179M Si
Autopista con North US-40 y US-189 realineada (WB2) 1dependencia T 3residencias | 9 residencias 137.14 ac )
Autovia de circunvalacion oeste con extension norte (WB3) 053 013 13 1053 0 I negoio 123 2 negocios 4 negocios 139 parcelas SO G
Autopista a la SR-32 (WB3) ' ' ' ' ’ 2 residencias 212.00 ac
Autovia de circunvalacion oeste con extension norte - p—
y US-189 realineada (WB4) 0.46 018 132 10.53 0 1 negocio 1,23 2 hegocios 3:‘:5?:;']‘2; 20;’3’5‘::‘5 $197M §
Autopista a SR-32 y US-189 realineada (WB4) '
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